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黄酒发酵过程中物位测量技术的研究与改进 
 

范雪 1，张爱良 1，孙顺远 2 
（1.无锡工艺职业技术学院电子信息系，江苏宜兴 214206）（2.江南大学物联网工程学院，江苏无锡 214122） 

摘要：对大罐黄酒发酵工艺过程中物位测量技术进行了研究，采用射频导纳技术实现在导电介质中物位测量技术的实现，分别

针对前后酵发酵过程中物料的不同属性特征，进行数据模型的算法设计，并对挂料问题进行了分析与改进，以保证发酵过程中物料物

位的测量精准度，提高黄酒品质。针对物位测量技术设计一套物位控制系统，对物位测量系统硬件部分的电源电路进行了设计，提出

了单片机 PWM 输出时钟与取样积分电路两种方案，进一步提高了物位测量技术的准确率；并提出了前后酵发酵导纳数学模型，并采

用 visual studio 2015 设计了上位机监控系统，可以在线实时查看发酵罐内的物位；采用 RFID 技术实现发酵罐之间、发酵罐与监控系

统之间的无线通信，不仅提高了数据传输的可靠性，也填补了国内在测量黄酒发酵物位测量技术方面的空白。 
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Abstract: The material level measurement technology in the fermentation process of big pot rice wine was studied, using radio frequency 

admittance technology to achieve the measurement of material level, and the hanging problem was analyzed and improved to ensure the 

accuracy of fermentation process and to improve the quality of rice wine. The design of the material level measurement system, the accurate 

clock setting system scheme, and the sampling integral circuit and measurement circuit were performed to further improve the accuracy of level 

measurement technology. This technology fills the gap in measurement of the level measurement technology of rice wine fermentation. For level 

measurement technology to design a set of material level control system, the hardware part of the material level measuring system power circuit 

was designed by the microcontroller PWM output clock and sampling integral circuit two options, to further improve the accuracy of material 

level measuring technology. The mathematical model of fermentative admittance before and after the fermentation was proposed, and the 

monitoring system of upper computer was designed using visual studio 2015, so that the content in fermentation tank could be viewed online in 

real time. The linkage between fermentation tank was realized by using RFID technology and wireless communication between the monitoring 

system, not only improved the reliability of data transmission, also to filled the domestic blank in yellow wine yeast a measurement technology. 
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随着人们对黄酒需求的逐年增加，黄酒发酵工业

化程度逐渐提高，大罐黄酒发酵技术已逐渐取代传统

坛装发酵技术。黄酒的生产按生产工艺可分为大罐法、

淋饭法等，传统的黄酒发酵过程完全依赖工人的经验

来控制发酵过程，往往会造成生产批次不稳定、口感

风味差异大等问题，使黄酒的品质得不到保证。目前，

黄酒发酵过程控制已逐渐向工业化与智能化方向发

展，从前酵蒸饭、风冷控制、温度控制和溶氧控制到 
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后酵冷凝等过程均已逐渐实现现场工业化控制。由于

人们对黄酒品质及口感的要求大幅提升，黄酒发酵精

细控制已势不可挡。 
黄酒发酵多以大罐发酵为主，粳米等原材料经过

浸泡、蒸煮冷却后，与酵母或酒曲搅拌后呈半固半液

状态落罐发酵，在落罐或出罐时罐内混合物物位会发

生变化。目前，物位测量技术在黄酒发酵过程中应用

并不广泛，笔者在研究射频导纳物位计原理的基础上，

与罐内传感器相结合，通过实时监测罐内混合物的介

电常数来求混合物物位，并对算法进行改进以降低黄

酒混合物的挂料影响；由于射频导纳中挂料阻抗的实

部与虚部相等，在 t=π/4 相位点处，采用定点取样积

分电路实现微弱信号的快速采集提取，可以有效地消



现代食品科技 Modern Food Science and Technology 2018, Vol.34, No.8 

220 

除传感器中由于挂料造成的误差，并对硬件电路部分

进行了重新设计，通过与数据模型结合，可得到相对

准确的混合物物位。采用软件 visual studio 2015 设计

了黄酒物位上位机监控系统界面，可以实时在线查看

各个发酵罐的物位，并针对罐内物料的当前物位及实

时状态特征，预选不同方案进行处理，直观有效地对

黄酒发酵过程进行控制。 

1  射频导纳在黄酒发酵中的应用 

射频导纳是利用电容传感器将被测介质物位的变

化转变为电容量的变化，然后应用测量电容量的方法

来求得物位的数值。在黄酒发酵前酵过程中，发酵罐

内主要成分有蒸饭、酵母、麦曲和水等物质，呈半固

半液状态，并且物料状态随发酵过程的推移也在变化；

发酵后酵过程中，发酵罐中主要成分为酒精。前酵发

酵罐中物质是导电介质，并且随着介质液位由高到低

变化时，会有物料挂在电极上；后酵发酵罐中酒精含

量较高，导电性强，但流体不易挂料。在研究发酵罐

中射频导纳时，要充分考虑前后酵物料的区别，并考

虑介质导电性。 
当物位计测量发酵罐中导电介质液位时，若物位

由低到高或由高到低变化时，此时传感器的电容正好

反应真实液位引起的电容变化；而当非纯液体物位由

高到低变化时，电极上会附有被测介质挂料。黏附在

传感电极上的物料层只是很薄的一层，比物料位下面

的物料要少得多，横截面积和物料位以下的物料相比

几乎可以忽略；而物料的横戴面积远远大于挂料层的

横截面积，且物料具有较好的导电性，因而可以认为

物料的电阻非常小，可以忽略。因此在测量时认为物

料的电位和发酵罐的电位一样，从而可以把物料当作

电容的一个极板。但挂料层的电阻却很大，从电学的

角度看，挂料层相当于一条由无穷多个无穷小的电容

元件和无穷小的电阻元件组成的传输线。如图 1 所示。 

 
图 1 黄酒发酵罐射频导纳电阻示意图 

Fig.1 Rice wine fermentation radio frequency admittance 

resistance diagram 

当物位高度由 H 降低至 H0时，金属电极上可能

会有黏附有米饭和酒曲等物质，极容易造成虚假物位，

影响测量精度。 

2  射频导纳在发酵过程中的工作原理 

2.1  黄酒发酵物位测量原理 

将金属电极置入发酵罐内，与发酵罐金属罐内壁

构成电容器的极板，无论两者之间是空气或是发酵物

料、酒精等物质，均可根据其介电常数求得物料高度。

由于在黄酒发酵过程中的中间物质与产物均为导电介

质，因此，金属电极周围必然要覆盖一层绝缘物质，

只要根据发酵过程中发酵罐内物质的介电常数，即根

据图 1，可得出物料位以下总电容为： 
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空气中部电容为： 32
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空气中电容与物料电容为并联连接，总电容为： 

32

32
11 CC

CCCCCC air +
+=+=

               （3） 

因为黄酒发酵的周期比较长，发酵过程中间产物

成分复杂且不稳定，导致物料介电常数不固定，因此，

若需计算准确的液位，需配合罐内在线监测介电常数

的传感器，并需控制器将两者采集数据统一。 

2.2  黄酒发酵物位测量算法的改进 

黄酒发酵前酵过程物料为半固半液状态，罐内产

物在出罐时会有一部分物料挂在射频导纳杆上，对公

式（2）中介电常数有非常大的影响，导致虚假液位。 
由于黄酒发酵罐中挂料的横截面积较小，因此，

挂料的等效电阻很大，相当于一条由无穷多个无穷小

的电容元件和无穷小的电阻元件组成的传输线。只要

挂料黏附层足够长，根据均匀传输线原理可以得出挂

料层等效阻抗的实部与虚部在数值上相等，这就是射
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频导纳定理。若单位长度上的电阻为 R0，电容为 C0，

激励电压的角频率为ω，挂料的等效阻抗Zg可表示为： 

45
0

0 ∠=
C
RZg ω  

金属电极的等效电路如图 2 所示。其中 Rg为挂料

部分的等效电阻，Cg为挂料部分的等效电容，Cw为物

位的等效电容。且： 

g
g

CR ω=1
 

 
图 2 挂料阻抗等效电路 

Fig.2 Hanging impedance equivalent circuit 

测量外加激励电压
•

U的频率为ω，wI
•

为流过被测实

际物位电容的电流， gI
•
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由此可见，在激励信号作用下，挂料电流 gI

•

的相

位落后于物位电流 wI
•

的相位 π/4 如图 2 所示。设 wI
•

的相

位为 0，如果在 π/4 处对
•

I进行测量，则此时黏附层电

流 gI
•

的幅值为零，测得的电流中只包含物位电流 wI
•

，

而 wI
•

与实际物位电容 Cw之间存在线性关系，因此，在

)...3,2,1(2
4

nkkt =+= ππω
时对电流 I进行测量，可以得

到实际的物位值，而且不会因此挂料而对物位造成虚

假计算。 

3  发酵控制系统的实现 

基于射频导纳原理中挂料阻抗的实部与虚部相

等，在与真实物位 π/4 相位点取值，可以有效地消除

传感器中由于挂料造成的误差，常用的方法是精确延

时，在 π/4 相位点启动模数转换器高速采样。 

3.1  硬件系统的设计 

 
图 3 系统硬件电路图 

Fig.3 The system hardware circuit diagram 

本系统控制单元采用 STM8S 单片机，通过 PWM
功能控制输出 100 KHz 方波，再接入运放电路作为射

频导纳电源电路的输入信号；射频导纳将采集信号经

单片机处理，转换为 4~20 mA 信号。10 位 ADC 可精

确测量罐内液位，控制单元也可其他传感模块进一点

精确测量并报警，使整个发酵过程与智能控制过程结

合起来。电路的硬件结构如图 3 所示，电路输入输出

信号频率相同但相位相差 π/4，这个信号通过同步采

集模块，在真实物位信号的 π/4 相位处采集，就可以

消除挂料的影响，实现精确的物位测量。 
该系统采用的测量信号是 100 KHz，则周期为 10 

μs，滞后 π/4 相位即 1.25 μs，因此该方案要求有速度

较快的单片机和高速 A/D 转换器配合使用。 

3.2  数据模型的实现 

3.2.1  前酵发酵导纳数据模型 
在前酵发酵过程中，由于罐内是蒸饭、酒曲、酵

母和水混合而成的半固半液形态类物质，若罐内液位

变化时，必然会导致某些物质粘附在导纳表面，而挂

料是具有阻抗的，因此单片机测得的导纳电容值是包

含挂料阻抗部分的。为提高液位测量精确度，在导纳

计算过程中，可通过改进算法来提高液位测量精度，

提高信噪比。射频导纳在工作时，实际物位电容流经

的总的电流值 I在 t 时刻为： 
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其中，α，β为电流参数，由射频导纳电极及挂料特性决定。 
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此时，根据傅里叶级数展开公式，可得粘附挂料

射频导纳 g为： 
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其中，I0 为电容初始电流，一个周期结束后电流

达到最高值，C0是初始化电压，vε为物位电容和与其

并联的容抗的电位差。电容值可以通过公式 9-11 推导

得出。 
由一个周期的电流变化可将 α，β 求出，初始电

流已知，通过求解公式（10）可将粘附有挂料的总导

纳求出，根据控制芯片 AD 端采集的电压值，即可求

出当前导纳，再由公式（1）~（3）可求得罐内液位。 
3.2.2  后酵发酵导纳数据模型 

相较于前酵，后酵发酵过程罐内物质形态单一，

主要为含有酒精的液体，是导电介质。射频导纳可与

前酵罐内射频导纳一致，但液位变化时，导纳表面不

粘带挂料，在求液位的计算过程中，其复杂度比前酵

罐内液位计算简单得多。仅通过控制芯片将导纳电容

求出后，用公式（1）~（3）即可求出当前液位。 

3.3  黄酒发酵上位机监控系统 

将基于射频导纳的黄酒液位测量技术应用于黄酒

在线液位监测系统中，实现黄酒的液位、温度、溶氧

等参数的在线实时监测，上位机界面采用 visual 
studio2015，通过 RS232 总线与图 3 中的控制系统进

行连接，或采用无线方式与用户手机进行通信，及时

将信息传输至用户。用户可通过电脑界面实时查看黄

酒发酵过状态，并根据状态调整发酵过程的环境，保

证黄酒发酵的品质。 

 
图 4 黄酒液位测量系统界面设计 

Fig.4 Interface design of rice wine liquid level measurement 

4  液位监测系统的改进 

4.1  RFID无线传输系统方案 

黄酒发酵系统需要将现场测量值实时传输至后台

控制系统，确保控制系统及时对数据进行处理。由于

黄酒发酵液位测量现场与控制系统距离往往较远，传

统的数据传输方法多采用有线传输，经济投入多，数

据传输易受其他信号干扰，稳定性差；该套黄酒液位

采集系统采用 RFID 无线传输的方法进行数据的传

输，每个发酵罐内配置一个 RFID 模块，彼此之间相

互通信，并均可与控制系统 RFID 模块进行通信；采

集的数据经由发酵罐内 RFID 模块以单跳或多跳路由

形式传输至控制系统，实现数据无线传输。 
射频模块采用亿佰特公司生产的 E31-TTL-50 模

块，是一款基于 AX5043 射频芯片的 433 MHz 直插式

无线串口模块；采用半双工，收发一体，透明传输方

式，发射功耗低，仅 50 mW；并且，该模块具有 4 种

工作模式可供选择，发酵系统可根据其工作特点及状

态选择组合不同工作模式，以尽量使系统功耗达到最

低。 
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即可得导纳为： 
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将电容 C 做傅里叶展开级数，行当前电容值为： 
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为确保系统能耗最低，在黄酒发酵整个流程中，

当发酵罐内液位达到设定阈值或其他状态达到要求需

要数据传输时，发酵罐内 RFID 模块转换为发送模式；

否则处于省电模式。由于发酵罐数据多，存在多个发

酵罐 RFID 同时向控制系统传输数据的情况，为避免

冲突，本系统采用控制系统 RFID 模块轮循查询的方

式，对每个发酵罐进行逐次发送信息标志位，当射频

导纳液位测量系统测量的数据有问题时，启动 RFID
模块工作模式，并接收控制系统标志位数据；当标志

位数据接收成功后，RFID 模块发送数据至控制系统，

完成一次数据的传输。图 5 为 RFID 系统在传输过程

中的整个流程。 

 
图 5 RFID 系统工作流程 

Fig.5 Work flow of RFID system 

4.2  比较器驱动方案 

本系统也可采用高频波形发生器产生频率为 100 
KHz 的正弦波激励信号，将该正弦波信号送入变压器

电桥电路的原线圈，两个副线圈，一组用于测量桥路，

具有中心抽头，另一组副线圈产生的信号作为同步信

号，它与原线圈同频率同相位，用为 A/D 转换器的驱

动信号。测量桥路的输出信号经过量程调整电路后成

为 0~5 V 的正弦电路信号，被送到高速 A/D 转换器中

进行模数转换，将结果送入单片机系统进行分析处理

后进行显示，并送到 D/A 转换器和U/I变换模块变换

成 4~20 mA 的信号输出。A/D 转换器的驱动信号是由

同步信号Ur=Asin ωt（频率为 100 KHz，幅值为 5 V），

当相位为 π/4 时，Ur=3.5V，经比较器进行幅值比较后，

输出为移相 π/4 的方波。 

4.3  定点取样积分的测量方案 

上述两种方案的共同点是对模数转换的速度要求

很高，且抗干扰能力不强。对于微弱号来说定点取样

积分是信号处理的方法之一，对于周期信号的固定相

位点，每隔一个或都几个周期对该点进行取样，长时

间累积并平均，能够得到该点准确的幅值信息，基本

不受噪声的影响[5~7]。利用定点积分方法来解决射频导

纳物位测量中对电桥输出信号的 π/4 相位点的取值，

是微弱信号技术与射频导纳物位测量的巧妙结合，在

获得真实信号、消除挂料影响的同时，还能够提高输

出信号的噪比，改善系统性能，同时对 A/D 转换速度

也大大降低。取样积分电路及测量原理框图如图 6 所

示。 

 
图 6 取样积分电路及测量电路原理 

Fig.6 Sampling integral circuit and measurement circuit 

principle 

激励信号源输出幅值为 1 V，频率为 100 KHz 的
正弦波，进入交流电桥后输出两路信号，一路是与被

测物位有关的正弦信号，另外一路是与激励信号同频

同相的正弦信号，经过高速过零比较器后，输出与激

励信号同频同相的同步方波信号，为取样脉冲的产生

提供触发信号。取样脉冲由双路单稳态触发器产生，

以同步方波作为第一个单稳态触发器的触发信号，选

择合适的 R1C1 参数，输出与触发信号同周期的矩形

波 VQ1，将 VQ1 作为第二个单稳态触发器的触发信

号，同样可以得到一个同周期的矩形波信号 VQ（低

电平持续时间由 R2C2 决定），VQ的反相输出信号就

是取样积分器的取样脉冲，延迟时间 t 和取样脉冲宽

度 Tg可调，从而实现对被测信号任意相位点的取样及

取得最佳的取样效果。 

4.4  实验结果 

以前酵发酵罐内落米后发酵 5 h 后的半固半液溶

液为例，因为溶液中存在固体物质，所以，当罐内溶

液液位下降时，会有黏附物质挂料。罐内总高度 2 m，

罐内初始液位高为 1.5 m，读取当前电容值与电压值；

液位下降至 0.3 m 结束，再读取当前电容值与电压值；

测量当前实时液位的高度，并与公式（1）~（3）求

得的液位高度进行比较，发现测量结果的精度比较高，

基本在可接受的范围内；由于液位越低，黏附在射频

导纳上的挂料状态越复杂，因此，测量精度越低。 
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表 1 物位高度与电容电压的关系 

Table 1 The relationship between level height and capacitance 

voltage 

电容容量

/pF 

输出电

压/V 

实际高度

/cm 

测量高

度/cm 
精度/% 

185 2.47 150 151 0.7 

169 2.15 130 131.2 0.9 

153 1.82 110 110.9 0.8 

138 1.49 90 89.5 0.6 

122 1.16 70 70.8 1.1 

105 0.83 50 51 2 
89 0.50 30 30.7 2.3 

5  结论 

黄酒发酵物位测量技术在黄酒发酵期间十分关

键，其准确性直接影响了黄酒的品质与口感，文章将

射频导纳技术与黄酒发酵结合起来，并通过分析前后

酵发酵罐内物料的导电性及挂料的问题，提出了合理

的解决方案。设计了前后罐发酵系统物位测量数据模

型，并提出了两种电源电路输入方案，利用单片机

PWM 功能做为时钟信号的输入，并设计了硬件驱动

电路及取样积分电路。通过实验对比分析，通过算法

测量的液位高度与实际液位高度误差小，因此，该方

案在处理黄酒发酵液位变化时存在的挂料问题有极大

的优势，该技术不仅提高了黄酒发酵系统的精确度，

也为黄酒发酵领域提出了一个新的解决方案。 
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